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본 서에는 제품을 안전하게 사용하고, 사용자의 생명과 재산을 보호하기 위한, 내용이 표기되어 있습니다.

본 표시를 무시하고 사용하면, 사용자의 생명이나 심각한 피해를 입을 수 있는 
내용을 나타냅니다.

본 표시를 무시하고 사용하면, 사람이 장애를 입거나 또는 물질적인 피해를 입을 
수 있는 내용을 표시 합니다.

만일, 사용중에 연기가 나거나 이상한 소리와 냄새가 날 때는 전원을 차단하고 구입하신 영업점이나 
본 사에 연락하여 주시기 바랍니다.

본 계기를 분해하지 마십시오. 내부에는 높은 전압으로 인해 감전의 위험이 있습니다. 
고장시에는 구입하신 영업점이나 본 사에 연락하여 주시기 바랍니다.

경  고

주  의

표시의 예

이 기호는 [해서는 안되는 일]을 나타내는 기호 입니다.

이 기호는 [반드시 해야 하는 일]을 나타내는 기호 입니다. 

본 계기를 안전하게 사용하기 위해 아래의 내용을 준수하시기 바랍니다.

주  의

다른 초음파 계기와 가까운 곳에서 사용하지 마십시오.
다른 초음파 계기에 의해 측정 오차가 발생될 수 있습니다.
현장 내 무전기 사용시 측정 오차가 발생될 수 있습니다.
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LT-200

변환기

초음파 센서

시험성적서

부속품(플랜지,헤드(단자대),Pipe)

1

1

1

1

1

2

1

2

LT-200 (1CH) LT-200 (2CH)

표시창

전원 SW
알람 표시 LED

설정키

단위 : mm 단위 : mm

ø86

PT 1”

라운드형 센서

진동에 의한 기화현상

60

30

본 사의 초음파 수위계를 이용하여 주셔서 대단히 감사합니다.

본 설명서는 제품을 안전하게 사용하기 위해 여러가지 주의점들이 표기되어 있습니다. 
제품 사용 전에 반드시 읽어 주시기 바랍니다.
본 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
본 설명서의 내용을 무단으로 전제하는 것을 금합니다.

하기의 내용물이 전부 있는지 확인하시고 만약 내용물이 부족하다면 본 사로 연락하여 주시기 바랍니다.
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150

20
8

센서 취부

초음파 센서를 탱크 상부에 수평으로 설치하여 주십시오.
센서의 취부부는 1” 나사로 되어 있습니다.

본체 취부

초음파의 송, 수신파가 수면과 수직이 되도록 설치하여 주십시오.
초음파 센서근처에 장애물이 있으면 오동작을 일으킬 수 있으므로 장애물을 제거하여 주십시오.
센서를 고정할 때 너무 강한 힘을 사용하지 마십시오.
동일 탱크에 여러대의 초음파 계기를 설치하지 마십시오.

M4 나사로 고정하여 주십시오.
150 X 208
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단자 설명

전원 AC100 ∼240Ｖ접속한다.
B1, B2

1)

F. G. 단자를 접속한다.
A1

2)

초음파 센서 배선
B3 ∼B7, CH2 모델 B8 ~ B12

3)

ALARM 배선
C1 ~ C5, CH2 모델 C6 ~ C10

4)

4-20mA 배선
A9 ~ A10 모델 A11 ~ A12

5)
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C1

A9

A10

L4-20mA

+

-

HH

H

L

LL

COMMON

AC250V5A
DC30V5A

COMMON

C2

C3

C4

C5

CH 1
CH 1

C6

6)RS485 배선
RS485(+) 단자A. RS485(-) 단자B

RS485 회선에 사용되는 케이블은 트위스트 페어 케이블을 사용하며 Shield는 FG 단자에 반드시 
연결하여 주십시오.

RS232C 배선
9600bit / sec 8bit / Pn
7)

DIP SW 설정

RS485 설정

SW1 또는 SW2의 Rt (종단저항100Ω) 단자대에 연결할 때, 호스트PC에서 가장 먼 거리에 설치된 1대만 ON으로 하고 
나머지는 OFF로 해주십시오. SW1과 2는 모두 ON 또는 OFF로 한다. 공장 출하 시는 SW1, 2 모두 ON으로 되어 있다.

ALARM SW (릴레이 접점 출력) 4-20mA 전류 출력

※ 주의

ALARM 출력 정격은 AC250V 5A, DC30V 5Adl 있다.
4-20mA의 A10과 A12는 내부적으로 연결되어 있다.
4-20mA의 허용 부하저항은 600Ω이하이다.
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